
26

3.3.	Einstellarbeiten Haustür 

Wie stelle ich meine Haustür richtig ein?
Ihre rekord Haustür ist mit einem modernen 3D Band aus-
gestattet, welches eine genaue Nachjustierung Ihrer Haus-
tür ermöglicht und somit optimale Gangbarkeit schafft. 

	 Andruckverstellung:  
	 Veränderung des Dichtungsdrucks

	 Seitenverstellung:  
	 Komfortabel und stufenlos über frei drehbar  
	 gelagerte Bolzen

	 Höhenverstellung:  
	 Stufenlose, komfortable Höhenverstellung bei der 	
	 der Lagersitz mit verstellt wird
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3D-Band für  
Holzhaustüren und 
Kunststof-Haustüren

Bei auswärts schlagenden Haustüren inkl. Stiftsicherung
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Einstellen Haustüren

Achtung:
Türblatt vor Verstellarbeiten entlasten!

Seitenverstellung: 
Mit den beiden Verstellschrauben 1  den Türflügel  
in die passende Position bringen.  
Spannung auf der Achse vermeiden!

 

Höhenverstellung: 
•	Bei allen Bändern (A und H) die Klemmschraube 2  

leicht lösen. 
•	Beim mittleren Band (H) mit der Verstellschraube 3  

den Türflügel in die passende Position bringen. 
•	Beim oberen und unteren Band (A) die Klemm- 

schraube 2  fest anziehen (9 Nm).
•	Die Verstellschraube 3  entlasten.
•	Die Klemmschraube 2  am mittleren Band (H) fest 

anziehen (9 Nm).

Andruckverstellung: 
•	Bei allen Bändern (A und H) die Klemmschraube 4  

gleichmäßig leicht lösen. 
•	Beim oberen und unterem Band (A) mit der  

Verstellschraube 5  den Türflügel in den passenden 
Andruck bringen. 

•	Bei allen Bändern die Klemmschraube 2  fest anzie-
hen (9 Nm).
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3D-Rollenband, eingefräst 
für Holz-Haustüren

Die stufenlose 3D- 
Verstellung ohne Aushän-
gen der Tür: 

Seite/Höhe +/- 3 mm,  
Andruck +/- 3 mm
Verstellung mit Innen- 
sechskant-Schlüssel 4 mm

Achtung:
Bei auswärts schlagenden Haustüren sind Stiftsicherungen verbaut.
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Einstellen Haustüren

Achtung:
Türblatt vor Verstellarbeiten entlasten!

Höhenverstellung: 
Die Verstellschraube 1  zurückdrehen und mit der 
Verstellschraube 2  den Türflügel in die passende 
Position bringen. Danach die Verstellschraube 1    
fest anziehen. Die Bänder nur gleichmäßig verstellen!

Seitenverstellung: 
Die Verstellschraube 1  leicht lösen und mit den 
Klemmschrauben 3  den Türflügel gleichmäßig in 
die passende Position bringen. Danach die Verstell-
schraube 1  fest anziehen. Spannung auf der Achse 
vermeiden!

Andruckverstellung: 
Die Klemmschrauben 4  leicht lösen und mit der 
Verstellschraube 5  den Türflügel in den passenden 
Andruck bringen. Danach die Klemmschrauben 4  
fest anziehen (9 Nm).

3D-Rollenband für  
Kunststoff-Haustüren:

Die stufenlose  
3D-Verstellung ohne Aus-
hängen der Tür:

Seite/Höhe +/- 3 mm,  
Andruck +/- 3 mm
Verstellung mit Innen- 
sechskant-Schlüssel 4 mm
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Klemmschraube

Klemmschraube
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Klemmschraube4

Klemmschraube4
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Justierung der Schließleiste / des Schließblechs
Sollte die Haustür im geschlossenen Zustand nicht ordent-
lich verriegeln (Tür klappert oder lässt sich nur schwer-
gängig schließen), kann dies über die obere und untere 
Verriegelung der Schließleiste individuell eingestellt werden. 

Wir empfehlen, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb 
durchführen zu lassen. Bitte geben Sie dem Fachbetrieb die 
nachfolgende Anleitung:

	 Schritt 1:  
	 Lösen Sie die drei in rot gekennzeichneten 		
	 Schrauben mit einem 4 mm-Inbus-Schlüssel.

	 Schritt 2:  
	 Justieren Sie das jeweilige Schließblech mit einem 	
	 3 mm-Inbus-Schlüssel an den blau gekennzeichne-	
	 ten Schrauben.

	 Schritt 3:  
	 Ziehen Sie die rot gekennzeichneten Schrauben - 	
	 nach dem Justieren des Schließblechs - wieder fest.
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4.	 Im Servicefall

4.1.	Gewährleistung
Wir fertigen unsere Fenster und Haustüren nach höchsten 
Ansprüchen an Sicherheit, Design und Wärmeschutz. Eine 
einwandfreie Qualität und Funktionalität unserer Produk-
te steht dabei an oberster Stelle. Deswegen wird jedes 
Fenster und jede Haustür vor der Auslieferung manuell auf 
seine Qualität geprüft.

Wie und wo sollte der Schaden gemeldet werden?

Sollte unser Produkt dennoch bei Auslieferung bzw. direkt 
nach der Montage einen Mangel oder Schaden auf-
weisen, bitten wir Sie, diesen direkt Ihrem Fachhändler 
mitzuteilen. Dieser wird dann, sofern es sich um einen 
Gewährleistungsfall handelt, alle notwendigen Schritte zur 
Behebung oder Nachbesserung in die Wege leiten.

Was ist nicht durch die Gewährleistung abgedeckt: 

Bei der täglichen Handhabung sollte bei Fenstern und 
Türen immer auf die richtige Bedienung geachtet werden. 
Durch unachtsame Handhabung kann es zu Fehlbedie-
nungen und Beschädigungen kommen, deren Repara-
tur keine Gewährleistung darstellt. Hierzu zählen unter 
anderem:

•	 Gegenstände, die beim Schließen der Elemente den 	
	 Öffnungsbereich blockieren

•	 Offenstehende Flügel, die ungesichert z.B. dem 	
	 Wind oder Zugluft ausgesetzt sind und unkontrolliert   	
	 zu schlagen

•	 Gewichte, die an offen stehende Flügel gehängt 	
	 werden und diesen durchhängen lassen

•	 Beschädigungen, die durch die Verwendung falscher 	
	 Reinigungsmittel, z.B. alkalisches Wasser oder Säure, 	
	 entstehen
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•	 Schäden, die während der Bauphase entstehen, weil 	
	 die Elemente nicht ausreichend vor den Arbeiten der 	
	 anderen Gewerke geschützt werden.  
	 Typische Beschädigungen sind hierbei Oberflächen	
	 schäden durch Putz, Mörtel sowie zerkratzte Gläser.  
	 Auch abgelöste Lacke und Lasuren durch Abklebe	
	 bänder zählen hierzu. Bitte beachten Sie, dass die       	
	 Verantwortung für den Schutz der Fenster und Haus-	
	 türen während der Bauhase dem Bauherren obliegt
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4.2.	Die	rekord	Servicenummer
Ist ein Bauteil an Ihrem Fenster beschädigt oder eine 
Scheibe der Haustür zu Bruch gegangen? Keine Sorge, 
wir helfen Ihnen im Servicefall gerne, schnell und zuver-
lässig, damit Ihre Fenster und Türen bald wieder in Ihrer 
ganzen Schönheit und Funktion zur Verfügung stehen.

Jedes neue Fenster und jede neue Haustür ist mit einer 
individuellen Servicenummer ausgestattet. Diese Num-
mer ist, wie ein Autokennzeichen, einzigartig.

Wenn Sie sich bei Wartungs- und Reparaturanfragen an 
Ihren rekord-Partnerbetrieb wenden, kann Ihnen anhand 
der Servicenummer schnell und unkompliziert geholfen 
werden.

Hinweis:
Bitte halten Sie bei Anfragen folgende Informationen 
bereit:

• rekord-Servicenummer

• Kaufdatum

• Beschreibung des Reparatur- oder Wartungsfalls

• Einbausituation des Elements

• Bilder oder Skizzen für eine bessere Beurteilung

Ihre Service-Nummer

550508515/6-37



33

Beispiel Kunststofffenster Beispiel Holzfenster

Hier finden Sie Ihre Servicenummer:
•	 bei Kunststofffenstern: im Flügelüberschlag

•	 bei Holzfenstern: an der Regenschiene (innen)

•	 bei Haustüren: bandseitig im Falz

4.3.	Ersatzteile bestellen
Sollten Sie im Laufe der Jahre ein bestimmtes Ersatzteil 
benötigen, so können Sie dieses bei Ihrem rekord Partner-
betrieb unter Angabe der rekord-Servicenummer nachbe-
stellen.

Unsere Ersatzteile sind in der Regel auch noch viele Jahre 
nach dem Kauf Ihrer rekord-Elemente erhältlich.

Beispiel Holzhaustür
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5.	 Sicherheitshinweise

Für die sichere Bedienung von Fenster und Türen be-
achten Sie bitte die nachfolgend erläuterten Sicherheits-
hiweise, um Unfälle, Verletzungen und Sachschäden zu 
vermeiden.

Keine Gegenstände in den Öffnungsspalt  
zwischen Flügel und Rahmen legen! 
 

 
 
Vorsicht! Klemmgefahr von Körperteilen im  
Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen! 
 
 

 
Zusatzbelastung des Flügels unterlassen!

Vorsicht bei der Öffnungsstellung des Flügels:  
Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung! 

Bei Wind und Durchzug Fenster und Fenstertürflügel 
verschließen und verriegeln.

Andrücken des Flügels gegen Öffnungsrand  
(Mauerlaibung) unterlassen! 
 
  
Vorsicht bei Öffnungsstellung des Flügels:  
Absturzgefahr! 

Kinder und Personen, die Gefahren nicht einschätzen 
können, von der Gefahrenstelle fernhalten.

Vorsicht! Klemmgefahr von Körperteilen im  
Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen bei 
Schiebeelementen! 



Wir hoffen, Ihnen mit dieser Broschüre sinnvolle Tipps 
und Hinweise gegeben zu haben.

Bei weiteren technischen Fragen schreiben Sie uns oder 
wählen Sie unsere Service-Telefonnummer.

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

rekord-fenster+türen 
GmbH & Co. KG
Itzehoer Straße 10
25578 Dägeling

Tel. 0 48 21 / 8 40 -0
Fax 0 48 21 / 8 40 -2 03
Email: service@rekord.de
Internet: www.rekord.de
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